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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCAY ALIMENTACION

NORMA Oficial Mexicana NOM-061-PESC-2006, Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas
utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdiccion federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-061-PESC/SEMARNAT-2006, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
EXCLUIDORES DE TORTUGAS MARINAS UTILIZADOS POR LA FLOTA DE ARRASTRE CAMARONERA EN AGUAS DE
JURISDICCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MANUEL BARQUIN ALVAREZ, Coordinador General Juridico de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaciéon, y José Ramoén Ardavin ltuarte, Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en los
articulos 32 Bis fracciones IV y XLI, 35, fracciones XXI, incisos d) y e) y XXIl de la Ley Organica de la
Administracién Puablica Federal; 10., 20., 30., fracciones V, VI y IX, de la Ley de Pesca; lo., 20., fracciones I,
11, V, VI, VII, VIII, X1, y XVIII, 3o0., 29, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 45, fracciones I, Il, V, VI, VII, X, XI, XII, Xlll y XIV;
47 y 144, de su Reglamento; 1o., 20. y 19 de la Ley General de Vida Silvestre; 36 fraccion | de la Ley General
del Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente; 40 fracciones I, X'y XllI, 41, 43 y 56 de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacién; 28, 30, 31 y 34 de su Reglamento; 6 fraccion VIII del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asi como en el articulo 15, fraccion XXX del Reglamento
Interior de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, han tenido a bien
expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-061-PESC-2006, Especificaciones técnicas de los
excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdiccion federal
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Evaluacién de la conformidad
8. Observancia de esta Norma

0.1 El aprovechamiento de las poblaciones de camardén en aguas marinas de jurisdiccion federal
constituye una importante pesqueria en ambos litorales, que es necesario mantener en niveles de desarrollo
sustentable, por los empleos e ingresos que genera tanto en su fase extractiva como en las de procesamiento,
distribucién y comercializacion en los mercados interno y externos.

0.2 Con el fin de inducir un 6ptimo aprovechamiento de estos recursos desde el punto de vista bioldgico y
socioecondmico, se han establecido regulaciones pesqueras para la administracion y manejo del
aprovechamiento de las especies de camardn con redes de arrastre, entre otras, la Norma Oficial Mexicana
NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarén en aguas de jurisdiccion
federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre
de 1993, como en su modificacién publicada el 30 de julio de 1997.

0.3 En la mayoria de las zonas de pesca del camarén, también se encuentran temporalmente, siete de las
ocho especies de tortugas marinas existentes en el mundo, mismas que anidan en litorales de los Estados
Unidos Mexicanos.
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0.4 En nuestro pais, el Gobierno Federal ha establecido una serie de regulaciones e instrumentado
procesos técnicos a fin de proteger, conservar y propiciar la recuperaciéon de las poblaciones de las diversas
especies de tortugas marinas, asi como de sus areas de anidacién, buscando que exista la menor afectacién
por parte de las actividades pesqueras.

0.5 Entre las regulaciones establecidas, el 30 de julio de 1997 se public6 en el Diario Oficial de la
Federacién la Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, antes referida, con el fin de
implementar de manera permanente los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) de tipo rigido,
gue se habian venido utilizando desde 1996 en el litoral del Océano Pacifico a partir de la publicacion de las
Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia NOM-EM-001-PESC-1996 y NOM-EM-002-PESC-1996,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de marzo y 28 de agosto de 1996, respectivamente.

0.6 Como resultado de experimentaciones efectuadas en areas con presencia de tortugas caguama
(Caretta caretta) y laud (Dermochelys coriacea), se ha comprobado que las dimensiones y algunas
caracteristicas de los excluidores de tortugas marinas actualmente utilizados en las redes de arrastre
camaroneras, no permiten asegurar la liberacion adecuada de ejemplares de estas especies de tortuga,
especialmente los de mayor tamafio.

0.7 A partir de la situacion antes mencionada, se han efectuado modificaciones a los Dispositivos
Excluidores de Tortuga Marina, especificamente en cuanto al uso la “abertura de escape” y en su “tapa o
cubierta de pafio” con la finalidad de facilitar una mayor y mas rapida liberacién de los ejemplares de estas
especies.

0.8 Estas modificaciones en los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, han implicado que se
sometan a experimentacion dichos DET, por parte de especialistas del Instituto Nacional de la Pesca,
encontrandose que dichas modificaciones no implican afectacién en la eficiencia, efectividad y produccion del
sistema de pesca de arrastre.

0.9 Que en la especificacion 4.6 de la Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993,
antes referida, se establece que la Secretaria, podra actualizar las caracteristicas relativas a equipos de pesca
susceptibles de aplicarse al aprovechamiento de las diferentes especies de camaron, atendiendo a las
particularidades fisiogréficas, bioldgicas y tecnoldgicas en que se desarrollan y evolucionan las diversas
unidades de pesqueria, y que tales caracteristicas y especificaciones se precisaran y notificaran a los
interesados, mediante publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

0.10 Que el 14 de septiembre de 2004 se public6 en el Diario Oficial de la Federacion la Norma Oficial
Mexicana de Emergencia NOM-EM-007-PESC-2004 y su prérroga el 15 de marzo de 2005, conteniendo la
actualizacion a las caracteristicas de los Dispositivos Excluidores de Tortugas, incluidas en la presente Norma
Oficial Mexicana.

0.11 Que es un interés de la Secretaria, mantener homologadas las especificaciones técnicas de los
dispositivos excluidores de tortuga usado en el territorio nacional, con aquellas establecidas en otros paises
con los cuales se tiene intercambio pesquero comercial y cooperacion técnica para el perfeccionamiento de
los sistemas de captura.

0.12 En consecuencia y fundandose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés
publico, es necesario mantener actualizadas las especificaciones técnicas de los dispositivos excluidores de
tortugas marinas.

1. Objetivo y campo de aplicacién

1.1 La presente Norma Oficial Mexicana establece especificaciones técnicas que deben cumplir los
dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) de tipo rigido, que se instalen en las redes de arrastre
utilizadas en las operaciones de pesca comercial y didactica de camardn, que se realicen en aguas de
jurisdiccion federal, con el objeto de contribuir a la proteccion de las poblaciones de tortugas marinas y
disminuir su captura incidental.

2. Referencias
Esta Norma se complementa con:

2.1 Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de
camarén en aguas de jurisdiccion federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 31 de diciembre de 1993.
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3. Definiciones
Para los efectos de esta Norma se entiende por:

3.1 Captura incidental: La de cualquier especie de tortuga marina, ocurrida de manera fortuita, y que se
lleve a cabo en las zonas, épocas y con las artes de pesca y caracteristicas que para la pesca de camaron
haya autorizado la Secretaria.

3.2 Dispositivo Excluidor de Tortugas Marinas (DET): Los dispositivos excluidores de tortugas marinas
(DET) del tipo rigido, son aparejos que se instalan entre el cuerpo y bolso de las redes de arrastre
camaroneras; estan conformados por una extension cilindrica de pafio de red, una parrilla sélida fijada en su
interior con un angulo de inclinacion que varia entre 30° y 50°, dependiendo del tipo de excluidor de que se
trate, cuya funcién es el desvio de tortugas marinas adultas y juveniles, hacia una abertura conocida como
“salida de escape”.

4. Especificaciones técnicas de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas

4.1 Especificaciones generales de los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) del tipo rigido
con parrilla.

4.1.1 Las caracteristicas del DET en cuanto a forma, dimensiones, materiales de construccién, armado,
instalacion e inclinacion de la parrilla, deben facilitar la exclusion de tortugas adultas y juveniles cuya altura en
el caparazén sea superior a los 10.2 cm, impidiendo su paso hacia el bolso de la red y permitiendo su salida a
través de una abertura de escape. Asimismo, el DET debe facilitar el transito del camaron hacia el bolso.

4.1.2 Estructura: Los DET deben estar conformados por los siguientes componentes:
a) Extension de pafio de red con una abertura de escape.

b) Parrilla sélida.

c) Tapa de la abertura de escape.

d) Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del
DET sea menor a su peso).

Adicionalmente se pueden usar:
e) Embudo acelerador.
f)  Cabo tensor.
g) Cabo de proteccién
h) Cubierta de pafio para evitar desgaste.
4.1.3 Requisitos de componentes y materiales de construccién:
a) Extension de pafio de red con una abertura de escape.

Conforma el cuerpo del DET. Esta construida con una sola pieza rectangular de pafio camaronero de hilo
poliamida (PA) multifilamento tefiido y tratado del nimero 18 al 36 o de polietileno (PE), con tamafio de malla
de 38 mm (1 1/2 pulgadas) a 41 mm (1 5/8 pulgadas) equivalentes a una luz de malla de entre 35 mm (1 3/8
pulgadas) y 38 mm (1 1/2 pulgadas); y dimensiones de por o menos 50 por 150 mallas debiendo ajustarse al
tamafio de las parrillas. Los lados menores del pafio deben estar unidos entre si mediante costura.

La abertura de escape es un corte rectangular, que puede tener las siguientes dimensiones:

1) 142 cm (56 pulgadas) en sentido transversal y 51 cm (20 pulgadas) en sentido longitudinal, medidos a
pafio estirado, desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.

La tapa para esta abertura de escape corresponde a la especificacion 1) del inciso c).

2) 180 cm (71 pulgadas) en sentido transversal y 66 cm (26 pulgadas) en sentido longitudinal medido
desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.

La tapa a utilizar con esta abertura de escape se especifica en la especificacion 2) del inciso c).
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b) Parrilla sélida.
Caracteristicas y materiales:

Debe ser una estructura rigida conformada por un marco oval o semirrectangular sin esquinas, con
dimensiones minimas de 81 cm por 115 cm y maximas de 107 cm por 130 cm, con barras verticales fijadas
firmemente al marco, al menos por uno de sus extremos y distribuidas equidistantemente con una separacién
maxima de 10.2 cm medidos de borde a borde de las barras y con respecto al marco. En el caso de que en la
parte inferior del DET, el extremo de las barras de la parrilla no estén unidas al marco, se debera incorporar
un refuerzo del mismo material del marco o de las barras, a manera de brazo horizontal en la parte de atras
de la parrilla, unido a cada una de las barras por medio de tramos espaciadores perpendiculares de no menos
de 12.7 cm (5 pulgadas). El refuerzo debe colocarse dentro del area comprendida entre el punto medio del
exterior del marco y el extremo inferior de las barras de la parrilla.

Las parrillas pueden ser de cualquiera de los siguientes materiales: varilla de acero galvanizado o
inoxidable de 7.9 mm (5/16 pulgadas) de didmetro minimo para el marco y 6.4 mm (1/4 pulgadas) para las
barras verticales; barra o varilla de aluminio de 19.1 mm (3/4 pulgadas) de diametro minimo en el marco y 16
mm (5/8 pulgadas) para las barras verticales; tubo de aluminio con un minimo de 32 mm (1 ¥ pulgadas) de
diametro exterior para marco y barras, o tubo de acero galvanizado cédula 40 con didmetro exterior minimo de
12.7 mm (1/2 pulgada) para el marco y de 9.5 mm (3/8 pulgada) para las barras verticales.

Posicion de la parrilla: debe estar instalada en el interior del cuerpo del DET en forma inclinada hacia
adelante (parte anterior del DET orientado en sentido boca-bolso de la red), cuando la abertura de escape es
inferior, o hacia atras (parte posterior del DET), cuando la abertura de escape es superior. La inclinacion de la
parrilla respecto al eje horizontal del DET debe tener un angulo entre 30° y 50° para el primer caso y entre
130° y 150° para el segundo. La parrilla debe estar sujeta firmemente a la extensién de pafio a lo largo del
perimetro del marco mediante uniones con hilo de poliamida multifilamento.

Direccion de las barras de la parrilla: Algunos modelos de DET tienen una parrilla cuyas barras tienen
cierto angulo de inclinacién respecto al marco que las soporta. Se trata de disefios especiales que evitan la
acumulacion de basura y su efecto en la retencién de camarodn; en esos casos la direccion de las barras debe
ser hacia la parte delantera del DET.

c) Tapa de la abertura de escape.

La tapa de la abertura de escape debe ser de pafio de red de material polietiieno (PE) preestirado y
tratado a calor. El tamafio de malla debe ser de entre 38.1 mm (1 % pulgadas) y 41.28 mm (1 5/8 pulgadas).

La tapa de la abertura de escape puede tener las siguientes dimensiones:

1) Dos secciones de pafio de forma rectangular, con un maximo de 147.3 cm (58 pulgadas) de ancho, a
pafio estirado, las cuales se instalan en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 142 cm por 51
cm), traslapandose una sobre otra no mas de 38.1 cm (15 pulgadas) a todo lo largo de las mismas, sin costura
en el traslape que fije una seccién de pafio con la otra, excepto en la costura que une las secciones (tapas)
con el borde anterior de la abertura de escape. Las secciones (tapas) pueden extenderse por detras de la
parrilla hasta un maximo de 61 cm (24 pulgadas), debiendo estar fijas en toda su longitud. Esta tapa se
utilizara con la opcion 1) del inciso a) del apartado 4.1.3.

2) Una seccion de pafio rectangular de 337.8 cm (133 pulgadas) de ancho por 147.3 cm (58 pulgadas) de
largo a pafio estirado. Esta tapa se instala en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 180 cm
por 66 cm), con el borde mas largo (337.8 cm) pegado al borde anterior de la abertura de escape, pudiéndose
traslapar en ese sitio hasta un maximo de 12.7 cm (5 pulgadas). Los bordes laterales pueden fijarse al cuerpo
del DET hasta 15.2 cm (6 pulgadas) por detras del borde posterior de la abertura de escape, y puede
extenderse libremente (sin estar fijadas al pafio) hasta un maximo de 61 cm (24 pulgadas) por detras de la
parrilla. Esta tapa se utilizara con la especificacion 2) del inciso a) de la especificaciéon 4.1.3.

Ambos tipos de tapas pueden traslaparse sobre el cuerpo del DET, en el pafio anterior a la abertura de
escape a un maximo de 2 o 3 mallas, y se fijan mediante costura a todo lo largo de la linea de mallas,
equidistante al margen delantero de la abertura o unida al mismo; lateralmente puede traslaparse al cuerpo
del DET hasta un maximo de 2 o 3 mallas y quedar igualmente fija mediante costura, incluso hasta un maximo
de 15.2 cm (6 pulgadas) por atras de la union de la parrilla con el cuerpo del DET en su parte inferior, punto a
partir del cual, la tapa debe quedar completamente libre.
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d) Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del DET
sea menor a su peso).

La flotabilidad que deben tener los excluidores con abertura de escape en la parte inferior, para su
adecuada estabilidad, hidrodinamica y funcionamiento, debe ser igual 0 mayor a su peso en el agua. Si la
flotabilidad del excluidor no es igual a su peso, deben incorporarse flotadores que la complementen. Es
suficiente una flotabilidad de 9 a 10 kilogramos fuerza (Kgf) proporcionada por flotadores de poliuretano,
cloruro de polivinilo (PVC), acetato viniletilico (EVA), otro plastico rigido o aluminio.

Requisitos y posicién de los flotadores cuando la abertura de escape es inferior. En el caso de flotadores
de poliuretano, deben ser dos cuerpos con dimensiones, peso y forma similares, con fuerza de flotacién de 4.5
Kgf cada uno, fijados mediante cabo de poliamida (PA) o polietileno (PE) a ambos lados de la parte superior
central de la parrilla (en el punto de unién con el cuerpo del DET) en forma simétrica. En este caso, pueden ir
afuera del cuerpo del DET o en su interior por detras del marco de la parrilla.

Cuando se trate de un flotador esférico de PVC, de otro plastico rigido o de aluminio, éste debe cubrir por
lo menos la flotabilidad de 9 Kdf; ir fijjo a la parte superior central de la parrilla (en el punto de unién con el
cuerpo del DET) y siempre por fuera del cuerpo del DET.

Requisitos y posicion de los flotadores cuando la abertura de escape es superior: Los mismos tipos de
flotadores pueden ser usados cuando el DET tenga abertura de escape por arriba, en cuyo caso, deben
instalarse por fuera del cuerpo del DET, uno a cada lado de la parrilla por debajo del margen de la tapa de la
abertura de escape.

4.1.4 Componentes Adicionales.
a) Embudo acelerador.

Es un aditamento que tiene la funcion de favorecer el rapido trdnsito del camarén hacia el bolso, evitando
pérdidas por exclusion. Se construye de pafio de polietileno (PE), preestirado y tratado a calor, con tamafio de
malla no mayor de 41.28 mm (1 5/8 pulgadas). Generalmente se construye con una seccion de pafio de 100
por 29 mallas, aunque pueden ser mayores dependiendo del tamafio de la parrilla, se une mediante costura
por los lados de 29 mallas. Es un cuerpo semejante a un cono truncado con una lenglieta en uno de sus
extremos, con anchura entre 36 y 62 mallas. En ese extremo el embudo debe poderse estirar un minimo de
180 cm (71 pulgadas).

Para la instalacion del embudo, deberé fijarse su parte anterior (la que no tiene lengilieta) al perimetro de
la extension de pafio, haciendo una distribucion uniforme de las 100 mallas de su perimetro, con las mallas de
la extension de pafio. La parte posterior del embudo se fija, por su lado mas corto (margen en donde empieza
la lengiieta) a las barras de la parrilla por el lado opuesto a la abertura de escape, a una distancia de 10 cm
respecto al marco de la misma, uniendo el borde mas angosto del embudo cuando mucho una tercera parte
de su perimetro y dejando la lengiieta completamente libre hacia la abertura de escape.

Debe cuidarse que el embudo quede instalado en congruencia con la simetria de la red.
b) Cabo tensor.

Son cabos que aseguran el mantenimiento del &ngulo de la parrilla para que el DET tenga una adecuada
eficiencia. Pueden ser de poliamida (PA), polipropileno (PP) o polietileno (PE) de 1 cm de diametro como
minimo. Van colocados a cada lado del cuerpo del DET, unidos a la parrilla mediante amarre, entreverados al
pafio hacia la parte delantera y unidos a varias mallas mediante costura.

c) Cabo de proteccion

Es un cabo que contribuye a disminuir el desgaste de la red alrededor de la parrilla y evita el deterioro de
la misma por friccion ocasional con el fondo. Puede ser de polipropileno (PP) o polietileno (PE), de por lo
menos 1.2 cm de diametro, que se coloca intercalado a todo lo largo del marco de la parrilla y a través de una
linea de mallas. Para sujetarse firmemente a la parrilla lleva varios amarres con hilo de poliamida (PA).

d) Cubierta de pafio para evitar desgaste.

Puede utilizarse una cubierta de pafio para evitar el desgaste de la tapa de la abertura de escape, cuando
eventualmente haya friccion con el fondo, particularmente durante el proceso de exclusién de alguna tortuga,
siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
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1. Sus dimensiones no sean mayores que las de la tapa de la abertura, por lo que no puede extenderse
mas alla de los margenes laterales y posterior de la tapa.

2. Solamente puede ir unida a la extension de pafio (cuerpo del DET) en los puntos de unién con el
borde anterior de la tapa de la abertura o coincidiendo con el margen frontal de la abertura, cuando la
tapa vaya directamente unida al mismo.

3.  El pafio utilizado debe ser de hilo de poliamida con diametro superior a 2.4 mm.
4.  No puede interferir o restringir la abertura de escape.
4.1.5 Especificaciones técnicas de instalacion.

4.1.5.1 Para contribuir al 6ptimo funcionamiento del DET, su instalacion debe hacerse cuidando guardar
congruencia de simetria entre el cuerpo del DET y el cuerpo de la red.

4.1.5.2 La parte anterior del DET (borde de unién con el embudo) va orientada en sentido abertura-bolso
de la red.

4.1.5.3 La tapa de la abertura del DET debe quedar antes de la parrilla, en direccién al bolso de la red.
4.1.5.4 El otro extremo del DET, debe quedar unido al bolso de la red.

4.1.5.5 En ambas uniones la distribuciéon de mallas del DET respecto al cuerpo y bolso de la red debe ser
homogénea.
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6. Concordancia con normas y recomendaciones internacionales
No existen normas internacionales sobre el tema.
7. Evaluacion de la Conformidad

7.1 La evaluacion de la conformidad de la presente Norma se realizard por la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion a través de la Comisién Nacional de Acuacultura'y Pesca y
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7.2 La evaluacion de la conformidad de la presente Norma también podra ser efectuada por personas
acreditadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.
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En este caso, con fines informativos, la lista de las personas acreditadas, estara disponible en la pagina de
Internet de la CONAPESCA www.conapesca.sagarpa.gob.mx/, asi como en las oficinas de la Direccion
General de Ordenamiento Pesquero y Acuicola de la CONAPESCA, sito en camarédn-sabalo esquina tiburén,
Col. Sabalo Country en Mazatlan, Sinaloa.

7.3 Los requisitos para el cumplimiento de la NOM, son los descritos en la especificacion 4 de la NOM, en
el que se establecen las especificaciones de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas.

7.4 La evaluacion de la conformidad de la presente Norma, se podra llevar a cabo a peticion de parte, por
lo que los particulares que asi lo deseen deberan solicitarla a la autoridad competente o en su caso, a terceros
acreditados, en cualquier momento mediante escrito libre que debera ser respondido en un plazo de cinco
dias habiles y que contenga los siguientes requisitos de informacién:

¢ Nombre de la Norma Oficial Mexicana.

+ Nombre o razén social del permisionario o concesionario.

+ Numero de permiso o concesion de pesca.

+ Vigencia del Permiso.

+ Nombre de la embarcacion en el caso de pesca de altura, y

+ Numero de embarcaciones que ampara el permiso o concesion, en el caso de pesca riberefia o en
embalses.

7.5 El procedimiento para la Evaluacion de la Conformidad sera el siguiente:

7.5.1 A fin de determinar el grado de cumplimiento de esta Norma se efectuara verificacion in situ por parte
de los Oficiales Federales de Pesca de la Comision Nacional de Acuacultura y Pesca, los inspectores de la
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente y/o terceros acreditados en cualquiera de las siguientes
opciones:

7.5.1.1 En los sitios de acopio y/o desembarque, en las embarcaciones dedicadas a la pesca de camarén
con las artes de pesca objeto de la presente Norma.

7.5.1.2 Durante las operaciones de pesca o navegacién de las embarcaciones.

7.5.2 En cualquiera de las opciones previstas en los apartados 7.5.1.1y 7.5.1.2, los Oficiales Federales de
Pesca, los inspectores de PROFEPA y/o terceros acreditados llevaran a cabo una supervision o verificacion;
la cual consistird en examen fisico para la comprobacion de que el dispositivo excluidor de tortugas marinas
instalado, cumple con las especificaciones de: componentes, materiales de construccién, estructura e
instalacion, que se detallan en esta Norma, y que se cuente con el certificado vigente descrito en los
apartados 8.1, 8.2 y 8.3 de Observancia de la Norma.

La verificacion del cumplimiento de especificaciones técnicas consiste en lo siguiente:

A) Componentes o estructura. Se debe registrar si el componente estructural del DET contiene ademas
de la extension de pafo (cuerpo del DET), la parrilla sélida instalada en un angulo entre 30° y 50°,
tapa de la abertura de escape y los flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte
inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor a su peso). Asi como la presencia de alguno o
algunos de los componentes opcionales.

B) Para verificar el &ngulo de la parrilla, éste se medird de cualquiera de las siguientes tres formas: a)
estando el DET en posicion horizontal, utilizando un transportador de madera con graduaciéon en
unidades de grado, b) estando el DET en posicién horizontal, utilizando un inclindmetro metalico con
graduacion en grados; c) estando el DET colgado verticalmente, mediante un medidor de inclinacion
o pendiente, de base magnética graduado en unidades de grado, colocado sobre la base de la
parrilla.

C) La flotabilidad de los flotadores se comprobaréa verificando la informacién técnica correspondiente al
modelo del flotador utilizado, misma que es reportada por los fabricantes en sus catalogos de
distribucién publica.
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D) La posicion de los flotadores se registrard, sefialando adicionalmente si la abertura es superior o
inferior.

E) Materiales. Se verificaran los materiales de construccion de extension de pafio, tapa de la abertura
de escape, embudo acelerador, cabo tensor y cabo de proteccién, asi como los didametros de hilo,
comparandolo con el catdlogo de muestras que debe llevar consigo el Oficial de Pesca o Tercer
Acreditado.

F) Eltamafio de la malla de las secciones correspondientes a pafios de red, se verificaran utilizando un
vernier, “pie de rey” o Nonio, haciendo cinco mediciones consecutivas de mallas seleccionadas
aleatoriamente.

G) Cantidad de mallas en las secciones del DET, en las uniones o en traslapes: La verificacion del
ndamero de mallas se realizard contando secuencialmente cada una de las mallas que corresponden
a las secciones del DET indicada en la especificacion 4 de esta Norma.

H) Las dimensiones longitudinales de la abertura de escape del DET, se verificaran extendiendo
manualmente dicha abertura en sentido longitudinal y transversal en forma simultanea y midiendo
utilizando “cinta métrica” graduada en centimetros.

)  Las dimensiones longitudinales de la tapa de la abertura de escape se verificardn utilizando “cinta
métrica” graduada en centimetros.

7.5.3 Los Oficiales Federales de Pesca, los inspectores de PROFEPA y/o terceros acreditados elaboraran
un informe escrito sobre el cumplimiento de la NOM, que contendra los resultados de la verificacion realizada
conforme a las acciones descritas en los apartados 7.5.1.1, 7.5.1.2 y 7.5.2 en escrito libre que contenga los
datos de identificacién del evaluado: nombre o razén social del permisionario o concesionario, el nimero del
permiso o concesion de pesca, la vigencia del permiso y la fecha de evaluacion, asi como los elementos
verificados y los resultados de dicha verificacién de acuerdo a lo establecido en los apartados mencionados.

8. Observancia de esta Norma

8.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién por conducto de la Comisién Nacional de
Acuacultura y Pesca; a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la
Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente, asi como a la Secretaria de Marina, en el &mbito de sus
respectivas atribuciones. Las violaciones a las disposiciones contenidas en esta Norma se sancionaran en los
términos establecidos en la Ley de Pesca y su Reglamento, Ley General del Equilibrio Ecolégico y su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

8.2 Previo al inicio de la temporada de pesca, personal de la Procuraduria Federal de Proteccion al
Ambiente de la SEMARNAT debidamente acreditado para tal propésito, revisara los dispositivos excluidores
de tortugas en presencia del concesionario o permisionario, su representante legal y/o el capitan o patron de
la embarcacion, y extenderan Actas de Certificacion si se cumple con los requisitos descritos en la
especificacion 4 de la NOM, en el que se establecen las especificaciones de los Dispositivos Excluidores de
Tortugas Marinas.

8.3 Las actas de certificacion de referencia, seran requisito indispensable para despachar via la pesca a
las embarcaciones camaroneras y deberan llevarse a bordo.

Las actas de certificacién tendran una vigencia de un afio, contado a partir de la fecha de su expedicion.
TRANSITORIO

UNICO.- La presente Norma entrara en vigor a los 60 dias a partir del dia de su publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion.

Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de octubre de dos mil seis.- El Coordinador General Juridico de
la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, Manuel Barquin Alvarez.-
Rubrica.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, José Ramoén Ardavin ltuarte.- Rabrica.



